
施工巧了 


確認曰 

年月日 

確認者 



チェ ツクシート 

♦施工完了後は、必ず松下のポイントをチェックしてください ♦ 


田□から回□を 



チェック 


物 


ップ.ク IJ ップキャップ 
を正しく取り付けていまずか 


>ク IJ ップ.クリップ 
キャップび確実に 
入つていますか。 

►ク IJ ップび回りま 
すか。 

>ホ ースを 引っ張って 
ち抜けませんか。 


つまみ 
なげら願 
スライド^ 
してはめ込む \ 



, クリップ 
々 IJ ッづキヤツプ 


/クリップを回し\ 
\て軽く回ること/ 



髓 g 懸 




止水栓を開け 
ていまずか 

•水道の元栓を閉めた場合 
は開けて < ださい。 
•十分開いていないと洗浄 
強さび得られないことび 
あります。 




して 
いませんか 

•水漏れびないか必ず 
確認してください。 

•水漏れしている場合は、 
必ず止水栓を閉め、再度 
正しく接続してください。 


温水タンクに水が 
入っていまずか 

•設置完了後、本体のおしりスイッチを 
押すと、おしりノズルび出て、タンク 
にを水を始めます。約1分後、ノズル 
から水び下向きに出るとタンクに水び 
入っています。 

※ノズルの左から出る水は、圧力逃びし 
水であり、水漏れではありません。 


着座スイッチ 
は正常に 
働をまずか 

•便座の左後部を押し、 

「カチッ」と音びするのを 
確認してください。 

•着座しないと洗浄水び上向 
さに出ないよラになってい 
ます。ビニール袋などを便 
器にはさみ、便座左後部を 
押し続け、おしりスイッチ 
を押し、洗浄水び上に出る 
ことを確認してください。 

(押し続けないと洗浄び止ま 
ります） 


0Q 


電源は入って 
いまずか 

参電源ランプは点灯していますか。 



•gip w •試運転は、必ず行〕てください。 


イラストは品番により異なる場合びあります。 


パナソニック株式会社トワレ-ヒーティングビジネスユニット 

干639-1188奈良県大和郡山市筒井町8□□番地 


DL 949 A - QBCP 1 
CSO 808 -1049 


Panasonic 

設置工事説明書 

温水洗を便座（家庭用) 

品番 DL-EAX1 1 DL-EAX21 DL-EAX31 



安全な工事をするために、この設置 
工事説明書に基づいて設置してくだ 
さい。 

工事終了後は、取扱説明書、保証書 
とともに大切に保管し、必要なとき 
にお読みください。 

•イラストは、品番により異なる場 
合があります。 


ページ 



参安全上のご注意 
参設置の前に 


4参各部の名前と同砸部品の確認 


© 6 参設置工事の流れ 
8参止水栓を閉める 

止水栓びある場合止水栓びない場合 

9参分岐水栓を取り付ける 

初めて温水洗浄便座を取り付ける場合 
10 既設の温水洗浄便座から取り替える場合 


© 12 •給水ホースを本体に取り付ける 
13 •本体を取り付ける 
14参給水ホースを分岐水栓に取り付ける 
15 •アース線の接続 
15参止水栓を開ける 



16 •試運転 

17参こんなとさは 

裏表紙 •施工完了チェックシート 















































































安を上のご注意 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


么警告 

「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」です。 


A 注意 

「傷害を負うことや、財産の損害び発生するおそれびある内容」です。 

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 （次は図記号の例です） 

0® 

してはいけない内容です。 


〇を 

実行しなければならない内容です。 



A 警告 

A 注意 



〇 

アース 線接続 


D 種接地工事を行う 

アースエ事びされていないと、故障や 
漏電のときに感電する原因となります。 


〇 


電源プラグは根元まで確実に 
差し込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱 
による火災の原因となります。傷んだ 
プラグ•ゆるんだコンセントは使用し 
ないで < ださい。 

設置工事は、設置工事説明書 
に従って確実に行う 

説明書に従って行わないと、水漏れ、 
火災、感電の原因となります。 

設置工事部品は、必ず付属部品 
および指定の部品を使用する 

指定の部品を使用しないと、水漏れ、 
火災、感電の原因となります。 

電気工事は、内線規程に従って 
施工ずる 

内線規程に従わないと、火災、感電の 
原因となります。 

コンセントのアース端子に 
アース線を取り付ける 

アースエ事びされていないと、故障 
や漏電のとさに感電する原因となり 
ます。 


0 

水場使用禁止 

バスルーム内など湿気の 
をい場所には設置しない 

感電や火災の原因となります。 


0 

コンセントや配線器具の 
定格を超える使い方や、 
交流100 vm 外での使用 
はしない 

たこ足配線などで、定格を超え 
ると、発熱による乂災の原因と 
なります。 

電源コード、電源プラグ 
を破損ずるよ5なことは 
しない 

傷んだまま使用すると、感電- 
ショート. 乂災の原因となり 
ます。 

めれた手で、電源プラグ 
の巧き差しはしない 

感電の原因となります。 

上水道 W 外には接続しない 

ぼうこう炎や皮膚の炎症など 
を起こす原因、または異物の 
混入などで配管びつまり、故 
障の原因となります。 


〇 


水道工事などは、 
市町村の水道条例 
に基づいて行う 

条例に基づいて行わな 
いと、水漏れの原因と 
なります。 

移動や設置時、 
本体を持つ 

便座.便而たを持つと 
本体から外れ、けびを 
する原因となります。 


2 


設置の前に 


取付前のお願い 


本体の取り付けが完了ずるま 
で電源プラグをコンセントに 
差し込まない 

故障の原因となります。 


• 使用水圧範囲は49〜73己 kPa 、{0 .日〜7.己 kgf / cm 2 } です。 
♦ 本体内の残水び凍結している場合は、暖かい部屋に放置し、 
とかしてから設置する。 

♦ 必ず同捆の分岐水栓をご使用ください。 

V _ 


この商品は水道水を使って検査をしています。 

商品を取り出す際に多少の水滴び出ることびありますび、異常ではありません。 


■給水管の長さの確認 

同捆のフレキシブルパイプの長さは3己0 mm です。 

フレキシブルパイプは切断しないでください。 

ち図の A 寸法び、 約150〜380 mm の場合は、取り付けできます。 
但し、上記(外の場合は、下記③③の部材 購入び 必要です。 

同捆のフレキシブルパイプ（給水管）^——□径： G 1 /S 

娜丽丽丽所リ丽丽所丽刪 
I 350 mm ' 



① A 寸法が約 150-380 
mm の場合の設置例 



分岐水栓 ]] ページの 

(同捆） 韻 S ►を参照 


してくださし、 


② 給水管が短い場合 
または外れない場合 

A 寸法び 約1己0 mmiU 下 
ではフレキシブルパイプ 
び® げられず、取り付け 
られません。この場合、 

9ページを参照してくだ 



③ A 寸法が約1已0~380 mmlU 外の場合 

別売品またはホームセンターなどで市販品を 
購入してください。 



フレキシブル 
ノ くイプの長さ 

品番 

本体希望 
ル売価格 

月り売品 

250 mm 

^ AD - HS 25 B 

630円 

(税抜目□□円） 

300 mm 

^ AD-HSSO 巨 

704円 

(税抜目 70 円） 

400 mm 

AaD - HS 40 B 

809円 

(税抜 770 円） 

市販品 

400 mnUU 上 

A 寸法の市販品を購入してください。 


☆は、システム部材開発センター扱い（別売品）です。 
価格は2009年4月現在の希望ル売価格です。 

価格-品番は変更される場合びあります。 
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3 























































さ部のち肌と同お部品の巧認 


設置方法によっては、パッキンや夺ヤップなど、使用しない部品があります。 
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番号 

口 Pnn 名 

部品品番※ 

数量 

① 

ノっ 

ホ岐水栓セット 

み岐水栓 ^ 

パッキン薄い黒 2.5 mm 厚さ XI 
パッキン青 2 mm 厚さ XI 
パッキン厚い黒4 mm 厚さ XI 
夕 J ップワッシャ- (6) x 1 J 

DL 己 31 A - PFC 00 

1 

③ 

フレキシブルパイプ(給水管) 

DL 591 A - X 7 J 巳0 

1 

③ 


户ャップセット 
勺 F ャップカバー ^ 

キャップ A 
キャップ巳 

パッキン大黒 2.5 mm 厚さ XI 
レ V 。ッキンル黒 2 . 5 mm 厚さ xlj 

DL 542 A - Z 6 JS 0 

1 

④ 

給水ホース 

DL 432 A - Z 6 JS 2 

1 

⑥ 

取付ボルトセット 

DL 552 A - X 1 JS 0 

1 

⑥ 

ク IJ ップ.ク IJ ップ丰ヤップ 

DL 792 A - Z 1 JSO 

各 2 

③ 

結束バンド 

TSL -150-1 

2 

⑧ 

説明書 セット j 

1 

1 

1 

1 

取扱説明書 

DL 940 A-Q 巳 CP 0 

1 

設置 3 説明書 

DL 949 A - QBCP 0 

⑩ 

スパナ 

DL 972 A - X 7 J 巳1 

1 

⑩ 

アース 線(本体接続済み） 

DL 193 A - X 3 K 巳2 

1 


※部品品番は予告なく変更することびありますので 
ご了承ください。 


-\ 

• 同個のパッ丰ンをご使用ください。 

(他のパッ丰ンをご使用されますと接続部が 
破損するおそれがあります） 

\_ J 


己 
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下か S ナット締めび 
できない便器©場合 



下か S ナット締めび 

できる便器の場合 



本化を巧り付ける 


If i 巧 二 H 完了チ！シ-卜 i ずる 


今 


飞シ 

。| アース線の巧続/止水おを開ける 


今 



設置工事の流れ 


10ぺージ 、 



♦タイプによっては 
専門業者に依頼する ) 



扇養分紧矮置タイプ) 


専門業者に依頼ずる 





初めて温水洗を便座を取り付ける場合 


既設の温水洗を便座から取り曾える場合 


分岐水巧を取り付ける 



今 


ジ 

- 

ぺ 


止水をびある場合 







フラッシュバルブの響 


ジ 



。<^止水おびない場合 


止水巧を閉める 


6 








































































止水栓を巧める 


I 止水栓びある場合 


•マイナス溝タイプ 

/給水管 


既設の分岐水栓 
軸 



止水栓 マイナス溝 

止水栓を閉めた後、□ータンクの水を流し切ってください。 


参八ンドルタイプ 

/給水管 

閉 

^ハンドル 



止水栓 


( 9〜11ぺージ 


分岐水栓を取 D 付ける 


■止水栓びなぃ場合^設置については専門業者に依頼してください 


分瞄水栓を取り付ける 


〈分岐水おの締め付け方〉 

^9ぺ_ジ参照 


★は、同捆部品です。 

☆は、システム部材開発センター扱い(別売品)です。 


^寒冷地用の給水管(止水を 
^なし）か S 給水する場合 

〇水道の元をを閉める 
〇給水管に分岐水柱を 


取り付ける 




I 注意 1 
取り付け順•方向 
を間違わない。 


を皆日お直さ) 


給水管 




特 

S 


品番:な AD - T 已 MF 7 NX 

( TOTO 製） 


I 


(パイプカッターで切断) 
分岐水栓への差込代は 
約10 mm を必ず確なする。 


( フラッシュバルブか5本体へ給水する場合 


下 0 T 0 製の場合 


1 I INAX 製の場台 


取か口 



〇水道の元捨を閉める 
Q 分岐水をを取り付ける 

♦ち図のよラな取付□びある場合、 

アダプターは不要です。 

•分岐□有りの場合は、別売品のアダ 
プターを取り付ける。 

•分岐□無しの場合は、接続管を取り付ける。 

1. フラッシュバルブ本体から接続管を外す。 

2. フラッシュバルブ用アダプター(別売品)を取り付ける。 

3. 分岐水栓の異径アダプター側をふさぐ。 

4. アダプターに分岐水栓を接続する。 


.★パッキン 
篤い黒2.日 mm 厚さ） 

^分岐水栓 

異径アダプター側をふさぐ 



ゴムパッキン 
座 金 
プラグ」 


アダプターに付属 


〇水道の元栓を閉める 
Q 感部を外ず 

@フラッシュノリレブ用アダプ 
ターを 取り付ける 

65年〜78年7月までの一般用 
☆ AD - K 014 GWS ( INAX 製） 

78年8月〜90年5月までの一般用 
☆ AD - K 012 GWS ( INAX 製） 

9日年6月政降の新型節水用 
☆ AD - K 01 1 GWS ( INAX 製） 

，-(別売品—式）- 


ホース接続アダプター 
(クイックファスナー用） 


樹脂 U ング 



フラッシュ 
パルブ用 
アダプター 


资-@部 


〈別売品：フラッシュバルブ用アダプター〉 

フラッシュバルブの形状などにより、使用するアダプターび異なります。 

フラッシュバルブの 
止水栓に、分岐口び 
付いている場合 
図① 


[フラッシュバルフの止水樹こ、分！履口び無い場合 


図② 



分岐 □ 


☆ AD - TH 343 R 


図②の A 寸法が120 mm の場合 

☆AD-TH484 

図②の A 寸法が120 171171に(夕1^で、 
普通形フラッシュバルブの場合 

☆AD-TH502-1R(1S) 

図③の A 寸法が120 mm 凶夕木で、 
節水おフラッシュバルブの場合 

☆AD-TH347-1R(1S) 


図③曲がり管 



図③のように曲がり管 
の場合 

☆ AD-TH484-1 



◎取付後、 

水道の元检を 
開けて<ださい< 


詳しい取り付け方法は、別売品の説明書を参照してください 


J 


12ぺージ 


給水ホースを本保に取り付ける 


) 


8 


分岐化检を®り付ける 


あ]めて溫水洗を便座を取り付ける場合 


★は、同捆部品です。 



〈分岐水おの締め付け方〉 


回り止めのために「プライヤー 
-モンキーレンチ等」で固定 
する 


手で仮締めをし、同捆の 
スパナで締め付ける 



給水管が短い場合、給水管が外れない場合 


下記の別売品を販売店で購入して < ださい。 


□ータンクの給水□と止水栓 
の間の距離び短 < 本体同捆の 
分岐水栓とフレキシブルパイ 
プび接続でさない場合は、別 
売の分岐水栓を下記に従って 
接続してください。 



止水栓 



〇水道の元おを閉める 
〇別売品の分岐水柱を取り付ける 
@本体同個の分岐水检を取り付ける 



止水栓 
^分岐水栓 



別売品の分岐水栓 
L キン付き 


侵;^*パッキン(大） 
* キャップ A (大）会燒い:黒 2.5 mm 厚さ) 

女キヤップカバー 



本体同捆のフレキシ 
ブルパイプは 
使用しません. 



詳しい取り付け方法は、別売品の説明書を参照してください 



(1 ペー分岐水检を取り付けみ f 

心、-ノ @ 給水管の取り付け7 I 


12ぺージ 


給水ホースを本が I 
取り付ける 


D 


9 





























































































































既設の止水をを元に戻す場合 


J 内の部品が必要です。専門業者に誦してくださし、。 


〇水道の元检を閉める 

• 元栓を閉める前にガス湯沸器や洗 
使用中の場合は止めてください。 
• 閉栓後は近くの蛇□などで給水び山 
ことを確認してください。 





/シヨンの場合 y V 

@給水パイプを外す 

給水管\ 


水道 メーターと一体に 
なった元栓の場合 J 




止水栓 

外ず 

給水パイプ\ 

〇止水をを元にもどす 


0既設の分岐水柱を止水拴か!5外す 

既設の分岐水栓 


止水栓 


>配管内の残水び出ますので、 

ノ（ケツなどで受けてください。 





止水栓 


@止水栓が閉まっていることを確認し、 〇分岐水栓を止水栓に、取り付ける 
"八-し…" 一 r 〈分岐水をの締め付け方〉1 

し 一9ぺージ参照 J 


給水管を外す 


給水管 



止水栓 



A 分岐水栓 


下図〇の※（□径 ) に、同姻のキャップ 
セットが台う場含は、下記の手順で取 
り付けできまず。 

〇止水をが閉まっていることを 

確認ずる 剛のスパナまたは 

買音でマイナスドライバー 
分岐水栓 




止水栓 

給水パイプ/ '※（口径） 

〇給水管と給水パイプを外し、 
同個の分岐水栓を取り付ける 

給水管 


外す 



既設の分岐水栓 


^^1 


止水栓 
外す 

給水パイプ- 

• 配管内の残水び出ますので、 

ノ（ケツなどで受けてください。 




同捆のスパナまたは 



dfe M 。 、、，+、/ 


分岐水栓を取り付ける 


既設の温水洗ミき便座 


既設の分岐水栓びち図のタイプ® 



止水栓/ 

給水パィプ- 


既設の分岐水栓 


感一軸 





マイナスドライ八一 


>配管内の残水び出ますので、 

ノ くケツなどで受けてください。 



止水栓 


>□径に合わせて A ， B 2 種類のキャップ、大小2 
種類のノ くッキンか5合うものを選んでくださ 
し、ただし、既設の分岐水栓にパッキンび付 
いている場合は、同捆のパッキンは使用せず、 
そのままキヤップを取り付けてください。 




C 11ぺージ 

分岐水栓を取りがける ® 給水管の取り付け ) 



★パツキン 

(青2 mm 厚さ） 


□径確認 


女キャップ B 

(□径中） 


•キャップ 
しっかり< 
付けてく; 

ま手で 
と締め 
ださい。 


既設の分岐か拴を外さずに取り付ける場合 


プに向 

^イ径ちる ； 

副パ□せえが 

谐水のゎ換怪 

□給側合を □ 



V - V -\J 

^ ^r\ [ 

取キの { ★キ★キカ 


10 


から取り替える場合 


★は、同捆部品です。 


既設の分岐水栓び 
下図のタイプ® 



〇給水管を外してか！5、同個の分岐水栓に交換ずる 

〔〈分岐水おの締め付け方〉一 9 ぺージ参照〕 

給水管 接続部を傷付けない 


既設の 
•分岐水栓 

、給水ホ 



既設の 
パツキン 


〇 給水管の取り付け 




に注意） 

袋ナットを 
締めすざる 
とパツキン 
が切れ、水 
漏れします。 


★パッキン 

(青2 mm 厚さ） 


配管内の残水び出ますので、 
バケツなどで受けてください。 


フレ丰シブルパイプを使用ずる場合 


同捆のフレキシブルパイプを使用し、接続 
する。 ^□径： G 1/2 

牺 

フレキシブルパイプは 
♦曲ず過ざない 

♦何度も曲げ直さない（がれることびあります） 
♦巧ばるときは袋ナットを両端に寄せてか!5 
L 型に®ばる（袋ナットが移動できなくな 
ります） 

♦切断しない 

•長さが合わないときは、別売品または、 
ホームセンターなどで市販品を購入して 
<ださい。 

手洗い 
ボール 

□ータンク 


既設の給水管を使用ずる場合 


>分岐水栓側に給水管を接続し、 
□ータンク給水□にあうような 
長さに給水管を切断。 

(フレア加工している場合は、 

切断長さにを意） 

>分岐水栓への差込代は約10 mm 
を必ず確保する。 


給水管 

パイプカツター- 




に注意） 

□ータンクに水が入5ない、 
止ま5ないの防止をする 


手洗い 
ボール 
□ータンク 



A パッキン 
篤い:黒 2.5 mm 厚さ) 


A パッキン 
僱い黑4 mm 厚さ) 

A 分岐水栓 


止水栓 



袋ナット 


□ータンク 



に注意） 

袋ナットを 
締めすぎる 
とパツキン 
が切れ、水 
漏れします。 


•ボールタップび回転しない 
ようにしっかり持って袋 
ナットを締めて<ださい。 

>ボールタップび傾いて取り 
付けられると浮テびタンク 
側壁と干渉して止水不良の原 
因になります。 


タンク側 
女パッキン 
(薄い:黒 2.5 mm 厚さ） 

A ス U ップワッシャー(白） 


A 分岐水栓 
止水栓 



( 12ぺージ 


給水ホースを本体に取 D 付ける 


) 













































































































































給水ホースを本体に取 0 付ける 


Q 本体への接続 

1. 給水ホースの日 U ング部にゴミびないことを確認し、 
本体接続□にまっすぐ差し込む。 

2. クリップを給水ホースと本体接続部に奥まで差し込む。 

3. ク U ップにク U ップキャップを>の方向に確実にはめ 
込む。 


• 本体接続□に0リングが皎み込ま 
ないようにまっすぐに差し込む 


正しい接続 } 


悪い接続例 } - 



に注意） 

両巧端に0リン 
グが付いている 
ことを確認する 
こと 


給水ホースは切断しない 
給水ホースに刃物など鋭 
利なもので傷を付けない 
付属の結束バンド外で 
結束しない 

給水 ホースは ルさく巧げ 
ない（ルさく巧げると巧 
れて水の流れが悪くなる 
おそれがあります：最小 
巧げ半径約10 cm ) 



@ 本体接続 □ 

•クリップキャップが正しくはめ込まれているか確認してください。 
•給水ホースを引っ張って、本化か!5巧けないことを確認してくださし、。 
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上面施工用 
固音にロロ 

(既設部品) 


0本体の取り付け 

①ち図のように突起 A 
に突起巳を合わせる"" 
③手前を浮かせた状態 
で斜めに差し込む。/ 
③「カチッ」と音びすん 
るまで上から押す。《 
•コードを本体と便器の 
間にはさみ込まないよ 
ラにしてください。 


固定ねじ 
(既設部品） 

本体固定板 



突起 A 本体固定板溝部 




下か5ナツト締めがでさない 
便器の場台 


ゆるめる 
/固定ねじ 


既設便座の取り外し 

固定ねじ2本を 
ゆるめ、取り外す。 
•取り外した部品は、 
取り付け時に使用 
します。 


Q 本体固定板の取りがし 

本体裏面より本体固定板を取り外す。 




本体脱着ボタン 
を押しなびら 
本体固定板を持 
ち上げる。 


@本体固定板の取り付け（既設の部品を使用） 


下か5ナツト締めがでさる 
便器の場合 


©既設便座の取り外し 

1. ナツトをモンキー 
レンチなどで 
ゆるめる。 

2. ナツトと 
パツキン 
を外し便座を 
取り外す。 


ボルト 
パツキン 



便座 


ナッ 
ゆるめる 


(ナツトがさびてゆるまないとさは） 

♦ 市販のねじゆるめスプレー剤などでゆるめる。 
♦取れないとさは、金のこでボルトを切断する。 


@本体の取0付け（同個の取り付けボルトセット使用） 

1. 取付ボルトからナット•樹脂ワッ 
シャー. パッキン A を外す。 

2. 取付ボルトを本体裏面にある本体 I 

固定板の溝に差し込む。 ’ 

3. パッキン巳を上に動かして、本体 
固定板と取付ボルトを仮固定する。 

4. 本体を便器に取り付け、取付ボルトにパッキン A 
•樹脂ワッシャーの順で取り付けた後、ナットを 
手でしっかり締め付ける。 



(ごま意）工具でナットを締め付けないでください。 


本体び便器から 
脱着でさる構造 
のため、少しび 
たつさび生じる 
ことびあります 
び異常ではあり 
ません。 


取付ボルトが長 
ずざるとさは 

♦金のこなどで 
適当な長さに 
切断する。 


本体 

本体固定板-户" 

パッキン B 
取付ボルト 


パツキン A —— 
樹脂ワッシャー 
ナツ 



しめる、 

■便ふたの後部が□ータンクにずれるまたは強く 
当たる場合 

^すれない程度に少し前に弓 I き出して取り付ける C 

■便器によつて便座が倒れやずい場合 

^倒れない程度に少し前に引 
さ出して取り付ける。 


本体裏面のノズル収納部び 
便器に柔り上げないように 
迂局、する。 


便ふた t 
の後部 


ノズル収納剖 



少し前に引さ出 
して取り付ける 


本体を便器に設置後、本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定されていることを確認してください。 


本化を取り付ける 


りを定付 
取品固り 
、部体取 
め設本に 
決既、器 
をたし便〇 
置し用をる 
位外使板け 
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給水ホースを分岐水栓に取り付ける 


〇分岐水检への接続 

1.給水ホースの日 U ング部にゴミび 
ないことを確認し、分岐水栓の接 
続□に まっすぐ 差し込む。 


(ごま意）給水ホースをねじって差 
し込むと、0リングが切れるおそ 
れがあ0ます。 

2. ク IJ ップを給水ホースと分岐水栓 
の接続部に奥まで差し込む。 

3. ク U ップにク U ップキャップを 
<の方向に確実にはめ込む。 


分岐水栓- 
止水栓- 


^^ 正しい接続 y 


結束バンド 
給水ホース 
本体接続 □ 


に注意） 
先端に0リング 
び付いているこ 
とを確認するこ 


日 U ング 



クリップを確実にはめ込む 

>於ク I 」ップ 



クリツプキヤツプをはめ込む 


ク IJ ツプミライド 通^ 
してはめ込む 


/クリップを回し\ 



、て軽く回ること/ 


離'聽 


ク U ップキャップ 




([悪い接続例^ 

※確実にはめ込まないと 
水漏れの原因となります。 

クリップが 
斜めになっている 



ク IJ ップキャップび 
1斜めになっている 




ク IJ ップキャップび 
奥まで入っていない 


ここまで入れる 


©確認 

•クリップキャップが正しくはめ込まれているか確認してください。 

•給水ホースを引っ張って、分岐水をか!5抜けないことを確認してくださし、。 
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ア_ス線の按続 


- 

必ずコンセント側へ接続してください 


(アース付さコンセントでない場合は、アース 
工事を販売店にご依頼ください） 







上図はアース付さコンセントの一例です。 

-J 


止水检を閒ける 
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試運拓 


記 c 運串ち の 前に…水道の元栓、止水栓び開いていることを確認してください。 

(十分開いていないと洗浄強さび得られないことびあります) 
給水接続部から水漏れびないかを確認してください。 




便座の後ろ脚の両方び浮いている状態び正常です。この 
浮さ（隙間）びないと座ったとさに着座スイッチび「入」 
になりません。また、便器によっては前脚の片側も浮いて 
いる場合びありますび、着座すると接触するため異常では 
ありません。 


0本体個包用のビニール袋などをはさむ （便座と便器の間） 

©電源プラグを差し込む 

(本体の電源ランプび約1日秒間点滅後点灯-漏電ランプ消灯） 

@漏電テストスイッチを巧ず 

漏電検知機能び作動し、電源び切れます。 

(漏電ランプ点灯*電源ランプ消灯） 

r-O ず 

電源ランプび約1日秒間点滅後点灯に変わり 
よ9 〇 

漏電ランプ点打の場合、電源ランプ消打の場合は、 
10秒後に再度電源プラグを差し直してください。 

@おしりスイッチを巧ず 

•おしりノズルび出て、タンクに注水を始 
めます。約1分後、ノズルから水び下向 
さに出ます。水び出ない場合、水道の元 
栓または止水栓を開いてください。 

◎着座スイッチび日 N 状態になっていない 
場合は、ノズルお手入れ状態になり、 

水は下向さに出ます。 

® もう一度おしりスイッチを巧ず 

•ビデノズルお手入れ状態になります。 

〇もう一度おしりスイッチを巧ず 

•ノズルび元に戻ります。 

©便座の左後部を巧し続け、着座ス 

イッチ （本体 内獻を ON 状態にずる 

•脱臭び始まります。（脱臭機能びある場合） 


® そのまま巧しなが!5、 

( おし。） または 〔苔’トビデ } を巧し 


洗浄水が出ることを確認 


温水タンクの空だき防止装置について 


•試運転の手順®、©び終わった時点で、本体操 
作部の温水温度設定ランプの「高」と「低」び同 
時点滅している場合は、温水タンクの空ださ防止 

装置の作動で 故障ではありません。 

〈この場合は…〉 

•止水栓び開いていることを確認し、そのままで約 
4〜10分待って、再度手順©から試運転を行う。 


•着座スイッチび日 N 状態になっていないと、 
洗浄水び上に出ません。 

® 取扱説明書に従って、おしり•ビデ 
洗浄など機能の確認をずる 

洗浄停止中、ノズル付近から水滴び落ち 
ることびありますび、温水タンクの水び 
温まったとさの膨張水、またはノズル内 
の残水によるちので、故障ではありません。 
(洗浄後、約7〜8分） 
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• 止水栓び開になっていない 


止水栓び開いていることを確認し、 


r 

♦ 止水栓を開にする前に電源 
プラグをコンセントに差し 
込んだ 

V J 

> 

そのままで約 4 〜 1 日分待って、 

その後、再度試運転を行ラ 

V J 
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V J 


r 



r N 




r A 

作動しない 


> 

着座スイツチび入っていない 
(便器に歪みびあります） 

► 

調節用パッキンで便器の歪みを調整する 
(品番： ADL 己 日2巳-日] 己 日） 


— 

V 

J 


V J 


V J 


^ J 



工事後のを意 


凍結するおそれのある場合や長期間 （1 週間！;(上）使用しない場合は、水抜さ 
をしてください（取扱説明書「凍結予防•長期間使用しないとさは」参照） 


こんなとをは 


f 

N 

洗浄水び出ない 


洗浄強さび弱い 


V 

J 


□ータンクの水び入ら 
ない、止まらない 


手洗い管から水はねする 



奉え！5れる原因と処置方法 


^水道の元栓び全開になっていない1^^ ^水道の元栓を全開にする 


[ 止水栓び開になっていない ] 

水道水フィルターび 
つまっている 1 

N 

斬 

J 

[ □ータンクに水び給水中 

广 

) 


掃除する 


1水び貯まるのを待つ 


□ータンク内の浮テび 
ゆびんでいる 


浮テびゆびまないよラに 
袋ナツトを締め付け直す 


水圧び高<給水量び多い 


止水栓を適量に絞る 


給水 ホース 先端の mrrrnH 
□リングにゴミび下山ュ a 
付着 日リング 


日 U ングのゴミを取り除く 


(ナツトの締め付け力び不足 I ^ ^増し締めする 


締め過ぎによるパッキンなどの 
ずれ 


ずれをな<す 


ク U ップの ' 
はめ込み不足や、 
ずれ 


クリップを回し\ 
，て軽く回ること y 



奥まで確実 
にはめ込む 


参照ページ 

励 


〕じ5 


職-説贈 


〕厂 


テストスイッチを押した 
などで漏電検知機能び 
作動 

(本体の漏電ランプび点灯) 



電源プラグを 
差し直す 


電源プラグ 
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Z3 


11 
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水のび 
温プ J る 
のン低す 
部ラ r 滅 
作定と点 
操設 J に 
体度高時 
本温 r 同 
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